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Carrello multifunzioni
a 4 cassetti

Unità di deposito presidi a 4 cassetti, interamente
realizzato in acciaio inox 18/10 (AISI 304).
Struttura realizzata con il principio SVO (Senza Vani
Occulti) atta a realizzare una migliore sanificazione e
disinfezione.
Piano d’appoggio monolitico ad invaso stampato in
acciaio inox 18/10 (AISI 304), ringhierino di
contenimento su tre lati.
Maniglia di spinta ergonomica a sezione tonda, barra
UNI per aggancio accessori mediante morsetto
unificato.
Baseperfettamente lisciacon fondoantigocciolamento,
4 ruote antistatiche Ø 125, di cui due con freno, 4
paracolpi integrati nella struttura. Amagnetico.
N° 4 cassetti scorrevoli su guide in acciaio inox 18/10
(AISI 304) di cui:
N° 3 cassetti mm L. 600 – H.200
N°1 cassetto mm L.600 – H.150
Dimensioni d’ingombro (mm):
L. 650 - P. 600 - H. 1065

Codice: Descrizione:

ECA029 Unità di deposito presidi a 4 cassetti.

Carrello multifunzioni
a 8 cassetti

Unità di deposito presidi a 8 cassetti, interamente
realizzato in acciaio inox 18/10 (AISI 304).
Struttura realizzata con il principio SVO (Senza Vani
Occulti) atta a realizzare una migliore sanificazione e
disinfezione.
Piano d’appoggio monolitico ad invaso stampato in
acciaio inox 18/10 (AISI 304), ringhierino di
contenimento su tre lati.
Maniglia di spinta ergonomica a sezione tonda, barra
UNI per aggancio accessori mediante morsetto
unificato.
Baseperfettamente lisciacon fondoantigocciolamento,
4 ruote antistatiche Ø 125, di cui due con freno, 4
paracolpi integrati nella struttura. Amagnetico.
N° 8 cassetti scorrevoli su guide in acciaio inox 18/10
(AISI 304) di cui:
N° 6 cassetti mm L. 300 – H.200
N°2 cassetti mm L.300 – H.150
Dimensioni d’ingombro (mm):
L. 650 - P. 600 - H. 1065

Codice: Descrizione:

ECA032 Unità di deposito presidi a 8 cassetti.
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Barella amagnetica in acciaio inox

Barella amagnetica in alluminio

Barella amagnetica per trasporto persone scorrevo-
le su ruote gommate con freno e ripiano asportabi-
le con maniglie e piedini d’appoggio a terra.
Struttura in acciaio inossidabile e piano in laminato
plastico 6 mm. Sponde ribaltabili e alzatesta. Ruote
Ø 160 mm di cui due con freno.
Dimensione ripiano cm 57x185x80h
Dimensioni cm 210x70x110 h

Codice: Descrizione:

EAB001 Barella amagnetica per trasporto 
persone
Dimensioni cm 210x70x110 h

EAB002 Materassino ignifugo
EAB003 Asta piantana per barella/sedia

Codice: Descrizione:

EAB006 Barella amagnetica per trasporto
persone
Dimensioni esterne 200x63x78 h cm

EAB007 Materassino ignifugo (180x60x70)
EAB008 Asta piantana per barella

La barella è costruita totalmente in alluminio anodiz-
zato completa di giunti in alluminio presso fuso e
piano di appoggio in laminato plastico da 6 mm di
spessore.
Sponde laterali e maniglione di spinta.
Ruote girevoli in acciaio inox diametro di 200 mm di
cui due con freno poste.
Dimensione esterne 200x63x78 h cm




